
OSSARIETTO PREFABBRICATO 02
Manufatto in cemento armato vibrato | Edilizia cimiteriale

65 × 80 × 85 cm
LARGHEZZA × ALTEZZA × PROFONDITÀ

01 PROSPETTO FRONTALE
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04 ASSONOMETRIA
SCHEMA GEOMETRICO - NON IN SCALA

DATI TECNICI

TIPOLOGIA

Ossarietto ad apertura frontale

INGOMBRO ESTERNO

B 65 × H 80 × P 85 cm

VANO INTERNO

B 55 × H 70 × P 80 cm

SPESSORE DICHIARATO

5 cm

CALCESTRUZZO

C25/30 - esposizione XF1

ARMATURA DICHIARATA

Rete elettrosaldata B450A

PESO INDICATIVO DA CATALOGO

350 kg

CRITERI DI LETTURA

Dimensioni, spessori e peso ripresi dal catalogo. Calcestruzzo C25/30, esposizione XF1 e
rete B450A confermati dal produttore. Fondo chiuso; apertura frontale.

Diametro e maglia della rete, copriferro e tolleranze dimensionali non sono specificati
nella documentazione fornita.

Il catalogo prevede appoggio senza pendenza. Piano di posa, collegamenti e
completamento del vano da definire nel progetto dell’opera.

Per la movimentazione verificare il peso effettivo e utilizzare i dispositivi di sollevamento
previsti dal produttore.

NOTE DI IMPIEGO
Quote espresse in centimetri. Le quote numeriche prevalgono sulla misura grafica. Viste ortogonali in scala 1:15 su foglio A3 stampato al 100%. Assonometria illustrativa.
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SCHEDA TECNICA DIMENSIONALE
Non sostituisce gli elaborati strutturali, le verifiche dell’opera e la documentazione di prodotto applicabile.
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